	       
	

[image: image1.png]



T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
	


DÖNEM PROJESİ

KONU

AAAAAAAAAAAAAA BBBBBBBB   AAAAAAAAAAAAAA BBBBBBBB AAAAAAAAAAAAAA BBBBBBBB

HAZIRLAYAN

Öğrenci No - Adı Soyadı

DANIŞMAN

Prof. Dr. /Doç. Dr. /Dr. Öğr. Üyesi …………..

Şubat - 2020
KASTAMONU

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DÖNEM PROJESİ

KONU

HAZIRLAYAN

Öğrenci No - Adı Soyadı

DANIŞMAN

Prof. Dr. /Doç. Dr. /Dr. Öğr. Üyesi …………..

Şubat – 2020
KASTAMONU
…/…/ 2020
ETİK BEYAN

Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Uzaktan Eğitim / Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bitirme Projesi Hazırlama Kılavuzu’nda yer alan kurallara uygun olarak hazırladığım bu çalışmada; proje içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, proje çalışmasında yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi, kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı, bu projede sunduğum çalışmanın özgün olduğunu, bildirir; aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim.

Öğrenci Numarası: 
           







     İmza

Adı Soyadı: 

BAŞLIK (Türkçe)
Özet 
Özet 350 kelimeyi aşmamalı ve italik olarak yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2, Anahtar kelime 3

BAŞLIK (İngilizce)
Abstract

Kastamonu University, Institue of Science and Technology, Department of Occupational Health and Safety.
Key Words: 1st Key Word, 2nd Key Word, 3rd Key Word
İÇİNDEKİLER
  SAYFA

3ÖZET


3ABSTRACT


5ÇİZELGELER DİZİNİ


6RESİMLER DİZİNİ


7ŞEKİLLER DİZİNİ


81.
GİRİŞ


92.
RİSK ANALİZİ YAPILACAK KONUYA AİT AÇIKLAMA BÖLÜMÜ


123.
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU


143.1.
RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU


174.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER


18KAYNAKÇA




ÇİZELGELER DİZİNİ
11Çizelge 1.1. Kuvarsit tesisinde muhtemel tehlikeler ve önlemleri



....

....

.....

..

RESİMLER DİZİNİ
10Resim 1.1. Türkiye'de bulunan kuvars-kuvarsit-kuvars kumu yataklar



.........

.......

....

......

.....

ŞEKİLLER DİZİNİ 

10Şekil 1.1. Kırma eleme yıkama ünitesi





1. GİRİŞ (Ana Başlık)

Bir çökelme ortamında, genelde yatay düzlemler boyunca biriken ufak kuvars kristal taneleri geniş alanlara yayılır ve santimetreden başlayıp, metrelere kadar varan kalınlıklar gösterir. Kuvars tanelerinin arasındaki boşluklarda, başlangıçta bir birleştirici yoktur. Bu kütleler kum çökelleridir. Ancak zamanla bu boşluklar, doğal çimento olarak nitelendirilen birleştirici maddelerle doldurulurlar. Doğal çimento maddesi silisyum dioksitten (SiO2) ibaretse, yani kuvars kristalleri yine kuvars olan bir madde ile birleşmekteyse, oluşmuş kayaca “KUVARSİT” veya “ORTO – KUVARSİT” denmektedir. Bu tür kuvarsitin doğal çimentosu çoğunlukla amorftur. Böyle kuvarsitlerin daha sonra metamorfizma geçirmesi durumunda çimento maddesi olan amorf kuvars tamamen kristalleşerek PARA – KUVARSİT olarak adlandırılan ikinci tür kuvarsit meydana gelir.

Kuvarsitin kimyasal bileşimi, kuvars, kumtaşı (kuvarslı gre) ve kuvars kumu gibi SiO2 olup, az miktarda feldspat, mika, manyetit, hematit, granat ve rutil mineralleri ile kil ve/veya kireçtaşı noktacıkları bulunabilir. Kuvarsit sert, sağlam ve aşındırıcı bir kayaçtır. Bu nedenle istihracı ve öğütülmesi oldukça güç ve pahalıdır. Bu sebeple kuvarsit üretimi, aynı kimyasal bileşimde bulunan kuvars kumu ve kumtaşından ayrıca daha saf olan kuvarstan sonra tercih edilmektedir.

Kuvarsitler cam, ferro-krom, ferro silisyum, demir-çelik, hafif gaz-beton, silika tuğla, seramik, kimya, boya, plastik, sanayilerinde kullanılmaktadır. Kuvarsitlerin G-TİP’İ  “250.621.000.011 ham kuvarsit, 250.629.000.011 kırılmış kuvarsit, 250.629.000.012 öğütülmüş kuvarsit, 250.629.000.013 mikronize kuvarsit ve 250.629.000.019 diğer kuvarsit” olarak verilebilir [1].

Bu bölümde özellikle risk analizi yapılması düşünülen alan ve konuyla ilgili olarak bir giriş sayfası (yukarıdaki örnek gibi) kaynakları ile birlikte bulunmalıdır.

2. 1.
RİSK ANALİZİ YAPILACAK KONUYA AİT AÇIKLAMA BÖLÜMÜ
Bu bölümde risk analizi yapılan koyla ilgili bu bölümde verilmesi gereken bilgiler aşağıdaki başlıkları içerecek şekilde detaylı olarak bu bölümde verilmelidir.

· Analiz yapılan bir işyeri ise unvanı, adresi, çalışma alanı
· Proje ödevine konu risk değerlendirmesinin gerçekleştirildiği tarih ve öngörülen geçerlilik tarihi,

· Ödeve konu risk değerlendirmesi işyerinin farklı bölümler için yapılması öngörülmesi durumunda her bir bölümün adı ve detaylı bilgileri,
· Ödeve konu analiz için öngörülen ve belirleyeceğiniz tehlike kaynakları ile tehlikeler,

· Tespit edilen riskler ve seviyeleri,

· Bu ödev kapsamında 3 farklı analiz aynı durum için kullanılarak değerlendirme yapılacak ve bu risk analizinde kullanılan yöntemler hakkında da kısaca bilgi verilecek, (Bu noktada eklerde verilen L matrisi, Fine kiney ve FMEA yöntemlerinin kısaca açıklamanız yeterli olacaktır)
· Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları,

· Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri ve sonra​sında öngörülerek tespit edilen risk seviyesi

Ayrıca raporda şu hususlara da dikkat edilmelidir:

· Rapor sayfaları numaralandırılmak,
· Öngörülen işyerine ait olmak üzere en az dört noktadan görünümü sağlayacak tehlike kaynaklarını içeren genel bir fotoğraf  (Resim 1 de verildiği gibi Resim 2-Resim 3 ... olarak her bir fotoğraf detaylı olarak verilmelidir)

· Varsa tehlike kaynaklarını ifade edebileceğiniz şekiller ve tablolarda aşağıdaki örneklerdeki gibi verilebilir
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Resim 1.1. Türkiye'de bulunan kuvars-kuvarsit-kuvars kumu yataklar
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Şekil 1.1. Kırma eleme yıkama ünitesi
Çizelge 1.1. Kuvarsit tesisinde muhtemel tehlikeler ve önlemleri
	TEHLİKELER
	ÖNLEMLERİ

	Toz
	Toz maskesi kullanılmalıdır.

	Gürültü
	Kulaklık takılmalıdır.

	Ulaşım yolları
	Yaya yolu dışında yürünmemesi gerekmektedir. Yaya yolları , araç yolları belirlenmeli ve boyanarak işaretlenmelidir.

İş makineleri hız limitine uyarak belirlenen alanda kullanılmalıdır

	Makineler
	Döner aksamlar muhafaza altına alınmalıdır.

Makine çalışırken müdahale edilmemelidir.

Makine uyarı ikaz levhalarına uyulmalıdır.

Makine koruyucuları iptal edilmemelidir.

Makine koruyucuları sağlam monte edilmeli, titreşimden dolayı yerinden çıkmamalıdır.

Makine koruyucularında hasar veya yetersizlik görüldüğü takdirde daha uygun olan yenisi ile değiştirilmelidir.

Elektrik yada bakım-onarım yetkilisi dışında arızalı makine tamiri yapılmamalıdır.


3. RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
Bu bölümde risk değerlendirmesinde kullanılan puanlamalara ait;

L-Matrisi (5x5)  ve Fine-Kinney metodunda : 

Olasılık : 0,2 – 10

Şiddet   :  1 – 100

Sıklık – Frekans 0,5-10

FMEA (Failure Mode Effect Analysis) HTEA (Hata türleri Etki Analizi;


Olasılık : 1 – 10

Şiddet   :  1 – 10

Fark edilebilirlik:  1-10  arasıda değerler almaktadır.

Çizelge 3.1. ……………………………….. ‘e ait Risk Değerlendirme Çizelgesi
	Değerlendirme Tablosu
	Derecelendirme Tablosu
	

	No
	Bölüm
	Tehlike
	Risk
	Sonuç
	Etki Alanı
	L-Matrisi (X)
	Fine- Kinney
	FMEA=HTEA
	Açıklama
	Mevcut Durum

	
	
	
	
	
	
	Olasılık
	Şiddet
	Derece
	Önem derecesi
	Öncelik Sırası
	Olasılık
	Şiddet
	Sıklık
	Derece
	Olasılık
	Şiddet
	Derece
	Önem derecesi
	Öncelik Sırası
	
	

	1
	ACİL DURUM
	Yangın
	Yanma, ölüm
	Yanma, ölüm
	Tüm çalışanlar
	4
	4
	16
	Yüksek
	1
	6
	40
	2
	480
	5
	8
	3
	120
	Yüksek
	Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, üretim veya çevrenin kapatılması gerekmektedir.
	Periyodik bakım muayeneler & Yangın söndürme sistemleri ve cihazları & Yangın ekipleri

	2
	ACİL DURUM
	Yangın
	Yanma, ölüm
	Yanma, ölüm
	Tüm çalışanlar
	4
	4
	16
	Yüksek
	1
	6
	40
	2
	480
	6
	9
	10
	540
	Çok Yüksek
	Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, üretim veya çevrenin kapatılması gerekmektedir.
	Periyodik bakım muayeneler & Yangın söndürme sistemleri ve cihazları & Yangın ekipleri

	3
	ACİL DURUM
	Yangın
	Yanma, ölüm
	Yanma, ölüm
	Tüm çalışanlar
	3
	4
	12
	Normal
	2
	6
	40
	2
	480
	
	
	
	
	
	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.
	Periyodik bakım muayeneler & Yangın söndürme sistemleri ve cihazları & Yangın ekipleri

	4
	ACİL DURUM
	Yangın
	Yanma, ölüm
	Yanma, ölüm
	Tüm çalışanlar
	4
	4
	16
	Yüksek
	1
	6
	40
	2
	480
	
	
	
	
	
	Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, üretim veya çevrenin kapatılması gerekmektedir.
	Periyodik bakım muayeneler & Yangın söndürme sistemleri ve cihazları & Yangın ekipleri

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.1.
RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU (Önlem alındıktan sonraki kontrol)
Çizelge 3.1.1. ……………………………….. ‘e ait Risk Analizi Değerlendirme Çizelgesi
	KUVARSİT TESİSİ RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU (Önlem alındıktan sonraki kontrol için)

	Değerlendirme Tablosu
	Derecelendirme Tablosu
	
	Önlem Tablosu
	Derecelendirme Tablosu
	
	

	No
	Bölüm
	Tehlike
	Risk
	Sonuç
	Etki Alanı
	Olasılık
	Şiddet
	Derece
	Öncelik Sırası
	Açıklama
	Mevcut Durum
	Alınacak Önlemler
	Olasılık
	Şiddet
	Derece
	Öncelik Sırası
	Açıklama
	Sorumlu
	Termin

	1
	ACİL DURUM
	Yangın
	Yanma, ölüm
	Yanma, ölüm
	Tüm çalışanlar
	4
	4
	16
	1
	Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, üretim veya çevrenin kapatılması gerekmektedir.
	Periyodik bakım muayeneler & Yangın söndürme sistemleri ve cihazları & Yangın ekipleri
	Yüksek yangın riskli yerlerde 250m² 1 adet kuru kimyevi toz bulundurulmalı.düşük yangın riskli yerlerde 500m² 1 adet kuru kimyevi toz bulundurulmalıdır. Erişimin olmadığı her bağımsız bölgede ayrı bir kuru kimyevi toz bulundurulmalıdır.
	2
	4
	8
	3
	  Sürekli kontroller yapılmalıdır.Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
	İşşveren Vekili
	Proses süresince

	2
	ACİL DURUM
	Yangın
	Yanma, ölüm
	Yanma, ölüm
	Tüm çalışanlar
	4
	4
	16
	1
	Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, üretim veya çevrenin kapatılması gerekmektedir.
	Periyodik bakım muayeneler & Yangın söndürme sistemleri ve cihazları & Yangın ekipleri
	Yangın ekipmanlarının numaralandırılması. Elektrik panosu,kızgın yağ vb alanlarda karbondioksitli söndürme ekipmanlarının bulunması.Yangın kösesi oluşturulmalıdır.(yangın battaniyesi,kum,kova,kazma vb).
	2
	4
	8
	3
	  Sürekli kontroller yapılmalıdır.Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
	İşşveren Vekili
	Proses süresince

	3
	ACİL DURUM
	Yangın
	Yanma, ölüm
	Yanma, ölüm
	Tüm çalışanlar
	3
	4
	12
	2
	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.
	Periyodik bakım muayeneler & Yangın söndürme sistemleri ve cihazları & Yangın ekipleri
	Acil durum eylem planı ve yangın ekibi oluşturulmalı. Çalışırken yakıt dolumu yapılmamalı. Jeneratör yakınında tekerlekli tip(50kg) yangın söndürücü bulundurulmalı. Min. yılda bir yangın tatbikatı yapılmalı. Alt yüklenici  personeli alarak .(güvenlik ..vb) yangına müdahale eğitimi alarak bilinçlendirilmelidir
	1
	4
	4
	4
	Gözetim altında tutulmalıdır.
	İşşveren Vekili
	Proses süresince

	4
	ACİL DURUM
	Yangın
	Yanma, ölüm
	Yanma, ölüm
	Tüm çalışanlar
	4
	4
	16
	1
	Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, üretim veya çevrenin kapatılması gerekmektedir.
	Periyodik bakım muayeneler & Yangın söndürme sistemleri ve cihazları & Yangın ekipleri
	Yangın tüplerinin 1 yıllık periyodik bakımlarının ve 4 yıllık hidrolik test basınçlarının  yetkili firma tarafından kontrolünün yapılması.Aylık kontrol kartlarının oluşturulup firma içi kontrollerin yapılması.Yangın ekipmanlarının numaralandırılması. Yangın algılama sistemlerinin kontrol edilmesi.
	2
	4
	8
	3
	  Sürekli kontroller yapılmalıdır.Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
	İşşveren Vekili
	Proses süresince

	5
	ACİL DURUM
	Yangın
	Yanma, ölüm
	Yanma, ölüm
	Tüm çalışanlar
	4
	4
	16
	1
	Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, üretim veya çevrenin kapatılması gerekmektedir.
	Periyodik bakım muayeneler & Yangın söndürme sistemleri ve cihazları & Yangın ekipleri
	Yangına hazırlıksız olma. Acil durum ekipleri oluşturulmalıdır. Yangın ekipmanlarının numaralandırılması. İletişim matrisleri(ilk haber verilecek kişiler) oluşturulmalı. Yangın senaryo ve tatbikatlarının yapılmalıdır.
	2
	4
	8
	3
	  Sürekli kontroller yapılmalıdır.Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
	İşşveren Vekili
	Proses süresince

	6
	ACİL DURUM
	Yangın
	Yanma, 
	Yanma, 
	Tüm çalışanlar
	3
	4
	12
	2
	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.
	Periyodik bakım muayeneler & Yangın söndürme sistemleri ve cihazları & Yangın ekipleri
	Acil çıkış kapıları dışarı doğru açılır şekilde olmalı ve en fazla 110 N luk bir kuvvetle açılır şekilde olmalıdır. Acil çıkış kapılarının ve güzergahlarının önünde malzeme biriktirilmemeli. Tahliye planları oluşturulmalıdır.Güzergahlar ve toplanma bölgeleri belirlenmelidir
	1
	4
	4
	4
	Gözetim altında tutulmalıdır.
	İşşveren Vekili
	Proses süresince

	7
	ACİL DURUM
	Deprem
	Yaralanma, ölüm
	Yaralanma, ölüm
	Tüm çalışanlar
	3
	4
	12
	2
	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.
	Talimatlar & Acil durum eğitimleri
	Rafların deprem gergilerinin bağlanması ve sabitlenmesi. Mümkün olduğunca malzemelerin sabitlenmesinin sağlanması. Acil durum planlarının oluşturulması.Ağır malzemelerin altta,hafif malzemelerin altta bulunması.Kapaklı ve kilitli raflar kullanılmalıdır.
	2
	4
	8
	3
	  Sürekli kontroller yapılmalıdır.Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
	İşşveren Vekili
	Derhal

	8
	ACİL DURUM
	Deprem
	Yaralanma, ölüm
	Yaralanma, ölüm
	Tüm çalışanlar
	3
	4
	12
	2
	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.
	Talimatlar & Acil durum eğitimleri
	Deprem eğitimleri verilmesi. Acil durum ekipleri oluşturulmalıdır. Acil durum eğitimleri verilmeli. Anons sistemleri bulunmalıdır. Yangın tatbikatları yapılmalıdır .
	1
	4
	4
	4
	Gözetim altında tutulmalıdır.
	İşşveren Vekili
	Proses süresince

	9
	ACİL DURUM
	Deprem
	Yaralanma, ölüm
	Yaralanma, ölüm
	Tüm çalışanlar
	4
	4
	16
	1
	Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, üretim veya çevrenin kapatılması gerekmektedir.
	Talimatlar & Acil durum eğitimleri
	Yetkili kurumlara bina deprem testi (karot testi) yaptırılması, gerekli durumlarda bina güçlendirilmesi yapılması. Deprem tatbikatlarının yapılması. Kurtarma ekiplerinin oluşturulması. İletişim matrisleri(ilk haber verilecek kişiler) oluşturulmalı. Acil durum araçlarının bulundurulmalıdır.
	2
	4
	8
	3
	  Sürekli kontroller yapılmalıdır.Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
	İşşveren Vekili
	Proses süresince

	10
	ACİL DURUM
	Deprem
	Yaralanma, ölüm
	Yaralanma, ölüm
	Tüm çalışanlar
	3
	4
	12
	2
	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır.
	Talimatlar & Acil durum eğitimleri
	Ölüm Kesintisiz güç kaynağına bağlı ışıldakların bulunması. Deprem anından bina tamamen terkedildikten sonra elektrik hatlarının kapatılması. 
	1
	4
	4
	4
	Gözetim altında tutulmalıdır.
	İşşveren Vekili
	Proses süresince

	11
	ACİL DURUM
	Sel
	Yaralanma, ölüm
	Yaralanma, ölüm
	Tüm çalışanlar
	4
	4
	16
	1
	Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, üretim veya çevrenin kapatılması gerekmektedir.
	Talimatlar & Acil durum eğitimleri
	Rafların deprem gergilerinin bağlanması ve sabitlenmesi. Mümkün olduğunca malzemelerin sabitlenmesinin sağlanması. Acil durum planlarının oluşturulması.Ağır malzemelerin altta,hafif malzemelerin altta bulunması.Kapaklı ve kilitli rafların kullanılması. Su basma seviyelerinin tespiti ve gerekli yerlere set,ızgara,kanal vb yapılmalıdır.
	2
	4
	8
	3
	  Sürekli kontroller yapılmalıdır.Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir.
	İşşveren Vekili
	Proses süresince


4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu bölümde yapılan risk değerlendirmesine ait elde edilen sonuçlara ait raporlama ve varsa öneriler yazılmalıdır.
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Bu bölümde yararlanılan kaynaklar eksiksiz olarak verilmelidir.

ÇİZELGELERİN HAZIRLANMASI
Çizelge 1.1. Yaş grupları ve cinsiyete göre çalışan nüfus dağılımı [ÇSGB, 2013].

	Yaş grupları
	Erkek
	Kadın
	Toplam
	% 

	14-18
	210.734
	75.957
	286.691
	2,3

	19-24
	1.258.198
	628.255
	1.886.453
	15,1

	25-64
	7.817.105
	2.480.275
	10.297.380
	82,5

	65+
	11.172
	2.417
	13.589
	0,1

	Toplam
	9.297.209
	3.186.904
	12.484.113
	100,0


(Çizelgeler bölüm ve sıra numarasını ifade edecek şekilde numaralandırılmalıdır [Çizelge 1(Bölüm).1(Sıra no)]. Çizelgeler pencereye otomatik sığdırılarak, açıklama yazısı yukarıda olacak şekilde iki yana yaslanarak hazırlanmalıdır.) 
ŞEKİLLERİN HAZIRLANMASI
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Şekil 3.7. Türkiye’de meslek hastalığı sıklığı (yüzbinde), 1995-2014 [ÇSGB]

(Şekiller bölüm ve sıra numarasını ifade edecek şekilde numaralandırılmalıdır [Şekil 3.(Bölüm).7(Sıra no)]. Şekiller açıklama yazısı aşağıda olacak şekilde iki yana yaslanarak hazırlanmalıdır.) 
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI

PROJE YAZIM KURALLARI

Projenizi aşağıdaki yazım kurallarına göre hazırlayınız.  Belirtilen kurallara uygun olmayan projeler kabul edilmeyecektir. 

	Sayfa Yapısı ve Yazı Biçimi

	Yazı Tipi ve Boyutu

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: 12 punto
	Sayfa Yapısı

Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm

Sol: 3,5 cm; Sağ: 2,0 cm

Sayfa sayısı: Maksimum 100 sayfa

	Kâğıt Boyutu

A4

Genişlik: 21 cm

Yükseklik: 29,7 cm
	Paragraf Yapısı

Hizalama: İki Yana Yasla

Girinti: Yok

Aralık: Tek; Önce: 0 nk; Sonra: 0 nk

	Başlık: 14 punto
Birinci Alt Başlık: 12 punto
	Sayfa Numarası: 

Altta ve ortalı, 12 punto

	
	


+4 mm
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